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Pentru o utilizare corecta cititi cu atentie acest manual
Inainte de a curata sistemul opriti masina
Pentru a curate sistemul utilizati doar o carpa umeda si curate. Nu

folositi produse lichide sau spray
Nu stropiti cu apa in nici un fel
Aveti grija ca sistemul sa nu intre in contact direct cu :

Amoniac                  Metanol
Acetona                   Detergenti de vase
Benzol                     Detergenti de rufe
Hidrocarburi          Diclormetan
Percloretilena         Etileter
Tricloretilena          Toluod

Nu introduceti obiecte in interiorul sistemului sau al rezervorului de la
imprimanta deoarece puteti deregla anumite componente vitale pentru
o functionare corecta

Nu interveniti in nici un fel asupra sistemului, cu exceptia
operatiunilor de intretinere specificate in acest manual

Pentru orice problema nespecificata in acest manual contactati
Furnizorul

Sistemul a fost proiectat pentru a function ape o masina de produs beton.
Permite memorizarea informatiilor relative la diferite componente
( de exemplu ciment, nisip, etc ) si definirea de retete pentru a obtine
diverse amestecuri.
Dupa ce a-ti memorizat componentele si retetele, sistemul electronic
permite monitorizarea corecta cantitativ a fiecarui component din orice
reteta in timpul incarcarii.
Reteta completa cu lista componentelor si greutatea fiecarui component,
poate fi imprimata la terminarea operatiunilor, obtinand certificatul
betonului rezultat.

2 Descrierea sistemului

1 Atentionari
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2.1. Vedere generala
Sistemul este constituit din patru parti cu care trebuie lucrat pentru a

obtine certificatul lucrarii effectuate.

1 Imprimanta pentru certificatul cu greutatile componentelor
2 Display pentru vizualizarea informatiilor
3 Tastatura pentru introducerea datelor de setari si functonare
4 Soneria de avertizare
5 Conector de alimentare
6 Buton de pornire

2.2 Utilizarea tastaturii

Pentru a scrie cu caractere mici, tineti apasata o tasta
Pentru a scrie cu caractere mari, apasati repetat tasta 1

2.3 Utilizarea imprimantei / schimbarea ruloului de hartie

Este utilizata pentru imprimarea certificatului
pentru fiecare incarcatura.

1 Clapeta de deschiderea capacului la hartie
2 Led de semnalizare

a Aprins mereu � nicio defectiune
b Filare lenta ⁄ Hartie terminate
c Filare rapida ⁄ Eroare ( temperatura sau

alimentare incorecta )
3 Tasta FEED ( avansare hartie )
4 Gura de iesire a hartiei
5 Rola hartie

2 Descrierea sistemului
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Pentru a schimba hartia:
Apasati clapeta 1 si tragegi de capac pentru al deschide
Introduceti rola de hartie ( largimea bandei de 57 )

Inchideti capacul

2.4 Reglarea luminozitatii monitorului

Dupa pornire, in functia de incarcatura si Cantarire, apasati
pentru a varia luminozitatea monitorului.

2 Descrierea sistemului
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3.1 Definirea materialelor si greutati specif ice
B       C D

Inainte de a crea o reteta este necesar sa definim
componentele care vor fi utilizate in urmatoarele
retete, precum si greutatea lor speci fica (greutatea
unui metru cub din acel component)
Pot fi memorizate pana la 32 de componente
de utilizat in urmatoarele retete .
Cu aparatul oprit, apasati ESC+OK si puneti
contactul la utilaj; va apare pagina alaturata A

A Numarul de referinta al componentului ( max32)
B Numele componentului
C Cursor
D Greutatea specifica a componentului
Greutatea specifica se introduce ca un numar, intelegandu -se ca se exprima in
kg/m³, deci greutatea unui metru cub din acel component

Cursorul se poate misca pe verticala doar cand e in pozitia B.

Pentru a misca cursorul in sus si jos ( doar cand cursorul se gaseste
in pozitia cu numele componentelor B )

Pentru confirmare : cursorul se muta pe rubrica succesiva

Pentru a sterge

Atentie : greutatea specifica se intelege pentru materialul uscat !
Daca materialul ( componentul ) are umiditate, adica contine o oarecare

cantitate de apa, este necesar sa considerati aceasta variabila cum va fi explicat
ulterior.

3 Programarea



8

Apasati tasta cu cursorul in C si scrieti
de exemplu PIETRIS utilizand tastatura
in acelasi mod ca al unui telefon mobil;
tinand apasat o tasta caracterul devine
mic sau mare.

pentru a corecta eventuale erori de
scriere

pentru a confirma si a trece la scrierea
greutatii specifice

scrieti greutatea specifica ( de exemplu
2600 )

pentru a confirma si a trece la componentul
urmator

continuati sa scrieti pagina introducand
diferite componente, cum am explicat
mai sus

Atentie: pentru a scrie caractere speciale
( 1ƒ-./), apasati mai multe ori tasta pana

apare caracterul dorit

Lista cu componentele care vor fi utilizate
pentru a compune retetele

Aceasta lista poate fi modificata doar in
faza de pornire tinand apasate tastele
ESC+OK

O data memorizate diferite componente
e posibil sa treceti direct la compozitia
retetei pana la 32

de componente

3 Programarea
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3.2 Crearea retetelor ( MIX ⁄ DESIGN SETUP )

ATENTIE: inainte de a compune retetele este
necesar sa memorizati o lista de
componente cu greutatea lor
specifica ( vezi 3.1 )

Din pagina COMPONENT SETUP apasati

Pentru a intra in pagina ƒComponent setup“, 1. Numarul retetei
Porniti dispozitivul tinand apasate tastele 2. Numele retetei

3. Greutatea specifica
4. Numarul componentei
5. Cantitatea referita la 1mc

Pentru a selectiona reteta dorita. ( vine introdusa cantitatea
pentru  a prepara 1mc de
material ; dispozitivul va
recalcula cantitatea cand
va fi introdus volumul de
material de produs.

3.2.1 Exemplu reteta “SOLARfi table date

Cu titlu de exemplu va fi scrisa o reteta, la nr.1,
denumita ƒSOLAR“ , ale carei valori au
fost scrise in tabelul din dreapta

Pentru a scrie reteta ƒ SOLAR“

Apare un caracter de evidentiere sub prima
litera a numelui  retetei

3 Programarea
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Pentru a sterge numele retetei preexistente,
si scrieti flSOLARƒ

cursorul se muta pe flcnƒ numarul componentei
pentru a selectiona primul component de
introdus in reteta

pentru a confirma; cursorul se muta pe ƒrw“

scrieti 1000 ( greutatea in kg pentru a produce 1mc de material total )

pentru a confirma

Atentie: mutate cursorul pe coloana ƒcn“ pentru a corecta eventuale erori

si apoi

Completati reteta 1 SOLAR obtinand o afisare
pe display ca in figura alaturata

O data introduce datele si completata si compozitia retetei numarul 1 denumita
ƒSOLAR“, se poate trece la compunerea retetei numarul 2 � MASETTO ( SAPA )
Ca in tabelul urmator

3 Programarea
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3.2.2 Exemplu reteta “MASSETTOfi ( SAPA )
Nume reteta 2: Massetto

Pentru a scrie noua reteta:
 opriti aparatul ( din butonul lateral)
 Reporniti aparatul tinand apasate ESC+OK
 Apasati ESC ( trece la prima reteta )

Cu cursorul pe titlu retetei:

apasati
si apoi
apasati

Scrieti numele flMASSETTOƒ si apoi OK si
procedati cum e descries in paragraful precedent
pentru a completa reteta.
Alte retete pot fi introduce ulterior in acelasi mod:

- tasta ESC duce mereu la titlul retetei
- pentru a modifica un component al retetei sau

ordinea de incarcare trebuie sa d uceti cursorul
in coloana ƒcn“ si apoi apasati tastele:

si apoi

apasati ESC pentru a termina.

3 Programarea
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Reglarea sistemului de cantarire a fost
facuta in fabrica, si trebuie refacuta
doar in urmatoarele cazuri:

- inlocuirea unei componente din
sistemul de cantarire ( celula de
cantarire sau alte componente
electronice )

Se ajunge la pagina de reglare
din pagina ƒMIX-DESIGN SETUP“
dupa ce ati stins aparatul.

Apare pagina de unde e posibil sa se
efectueze reglarea sistemului.

Inainte de a continua este necesar sa resetati
greutatea la vehicul gol.

Apasti tasta ESC de doua ori apoi

duceti cursorul pe RESET WEIGHT, si verificati
sa fie�..gol

apasati
si greutatea la gol a fost verificata

Pentru a va intoarce la faza de reglare automatica:
- stingeti aparatul tinand apasate ESC+OK

pentru a trece de la COMPONENT SETUP
la MIX DESIGN SETUP

4  Reglarea sistemului de cantarire

Daca nu este necesara reglarea
sistemului de cantarire apasati:

si apoi si treceti la faza operativa
INCARCARE/CANTARIRE ( cap.6)
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Reglarea se face introducand in cuva un component ( de exemplu Apa ) a carui
greutate se cunoaste ( exemplu: 2000 lit ri au 2000kg)
cursorul se afla in punctual indicat

ATENTIE: inainte de a introduce greutatea-etalon verificati daca trebuie sa
modificati campurile 2-3 4:

- apasati ESC pentru a introduce numele masinii

- apasati OK pentru a corecta ora si data

- apasati OK pentru a muta cursorul in zona 1

- incarcati cuva cu greutatea-etalon

- scrieti greutatea etalon in zona 1

pentru a efectua reglarea automatica

pentru a anula reglarea

4  Reglarea sistemului de cantarire
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Apasati aceasta tasta imediat dupa pornirea aparatului pentru a intra in meniul
principal FUNCTIONS

5.1 Alegerea unei retete

pentru a muta cursorul in zona indicata

Va apare prima reteta introdusa
SOLAIO ( SOLAR )

apasati pentru a allege reteta dorita

pentru a confirma alegerea retetei

Nisip uscat
daca nisipul este uscat apasati ESC si apoi
ESC pentru a trece direct la faza de incarcare
( cap.6 )

Nisip umed
Daca nisipul e umed, poate din cauza unei ploi
precedente, continuati respectand urmatoarele
instructiuni.

5 Utilizarea
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Pagina va cere sa selectionati nisipul (SAND)
- mutate cursorul pe nisip ( sabbia)

- mutati cursorul pe APA ( ACQUA )

ATENTIE : sistemul va recalcula cantitatile componentelor in baza
procentului de umiditate introdusa

treceti la faza de cantarire ( cap . 6 )

5 Utilizarea

Daca se considera ca de exemplu
Nisipul ( Sabbia ) contine 4% din
greutatea sa apa, scrieti 4
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pentru a intra in meniul principal
FUNCTIONS

Introduceti volumul de amestec pe care doriti
sa-l obtineti ( menu SETUP VOLUME ) sau o
cantitate in greutate ( SETUP WEIGHT )

ATENTIE: daca vine introdusa o valoare su perioara capacitatii cuvei, aceste
date nu vor fi acceptate

·    duceti cursorul pe SETUP VOLUME

·    scrieti volumul pe care doriti sa -l obtineti ( ex: 4000dm³)

·  vine calculate automat si greutatea

·  va fi prezentata o reteta

pentru a selectiona reteta dorita ( ex: 1 SOLAR )

pentru a trece la faza de cantarire

5 Utilizarea
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La pornirea sistemului va fi prezentata direct ultima reteta usata

Pentru a intra in meniul principal FUNCTIONS si treceti la alegerea retetei
dorite cu SELECT MIX DESIGN

1 Numele retetei
2 Componentele retetei
3 Greutatea in [kg] pentru fiecare

component ( calculata in baza
volumului sau a greutatii )

4 Greutatea in [kg] masurata de sistem
5 Cursorul : indica care component e

in faza de cantarire
6 Greutatea totala a materialelor incarcate
7 Ora si data curenta
8 Bara de incarcare. Indica progresiv

cresterea greutatii
9 Un semnal acustic se activeaza in mod

intermittent si cu o frecventa crescatoare
pana devine un sunet continuu cand se ajunge
la greutatea programata.

Pozitionati cursorul in dreptul componentului care se incarca
Faceti operatiunea de incarcare in asa fel incat greutatea partiala masurata sa ajunga
la greutatea calculate de system.
Odata ajunsa greutatea selectionata, bara ( 8 ) va fi plina si semnalul acustic continuu
Treceti la urmatorul component si asa mai departe.

Daca un component a fost incarcat pa rtial, poate fi completat ulterior: greutatea
incarcata ramane in memorie.

6 Incarcarea / cantarirea
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Dup ace a-ti terminat incarcarea si cantarirea materialelor

1  Ora si data
2  Totalul volumului calculate
3  Totalul greutatii calculate
4  Numele masinii
5 Numele retetei
6  Greutatile calculate
7  Greutatile masurate
8  Total volum realizat
9  Total greutate realizata

10  Procentul de apa in nisip
S  Greutatea efectiva a nisipului

(uscat)
W  Greutatea apei incarcate plus

greutatea apei continute de
nisip

7 Imprimarea


